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Teintes de lasure pour bois : tout dépend du support ! 
 

  

Les lasures pour bois sont des matériaux de revêtement qui ne posent aucun problème, à condition 

d’être utilisées, mises en œuvre et entretenues correctement. Dans la pratique, on constate toutefois 

de temps à autre des discussions sur l’évolution des teintes sur les différents supports. 

 

Il y a lieu de faire quelques remarques fondamentales à ce sujet. 

L’effet des différentes teintes de lasure sur les différents supports varie, c’est pourquoi il convient, dans 

la mesure du possible, de toujours faire des tests d’application sur le support à traiter. 

 

Le bois comme support 

La teinte de la lasure évolue différemment selon l’essence de bois et la nature de la surface. 

 

Influence de l’imprégnation ou de la couche de fond 

Les couches de fond riches en corps solides réduisent la capacité d’absorption de la lasure et, par 

conséquent, la tonalité obtenue avec la lasure. 

 

 
 

Remarque 

L’effet des différentes teintes de lasure sur les différents supports varie, c’est pourquoi il faut toujours faire 

des essais sur le support à traiter. 

Bois brut 

 

Arbotrol Bläueschutzgrund 

B 

Arbotrol Grundierung BP Plus 

Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus  


