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Technische Kunden-Information 
 

ISO-9001/14001-zertifiziert 

Pflegeanleitung für mit Arbezol Aqualin / Aqualin Pro / Aqualin UV-Natur 

behandelte Oberflächen 
 
Arbezol Aqualin / Aqualin Pro / Aqualin UV-Natur ist eine verarbeitungsfertige, wasserbasierte, offenpo-

rige Öllasur auf Basis spezieller, ölmodifizierter, emulgierter Bindemittel und Wachse für lasierende In-

nen und Aussenanstriche auf einheimischen und tropischen Holzarten. Für die dekorative Erst- und Re-

novationsbeschichtung von Holz, wie Innentäfer, Fassadenschalungen, Sichtschutzelemente, Garten-

möbel, Terrassendecks etc., ohne Erdkontakt geeignet. Die feuchtigkeitsregulierende Behandlung der 

Holzoberflächen schützt vor Witterungseinflüssen und Vergrauung. Arbezol Aqualin Pro ist ein zugelas-

senes Holzschutzmittel mit vorbeugendem Bläue-, Pilz- und Schimmelschutz. Arbezol Aqualin UV-Natur 

ist auf den natürlichen Farbton des Lärchenholzes abgestimmt und besonders geeignet für Fassaden-

schalungen aus Douglasie oder Lärchenholz.  

Arbezol Aqualin / Aqualin Pro ist in den Lasurfarbtönen gemäss Lasurenfarbkarte, im Spezialfarbton UV-

Natur sowie zahlreichen strukturerhaltenden, deckenden Farbtönen erhältlich. 

 

Mit Arbezol Aqualin / Aqualin Pro / Aqualin UV-Natur behandelte Holzoberflächen müssen regel-

mässig kontrolliert und gewartet werden.  

 

Wir empfehlen folgende Vorgehensweisen: 

Terrassendecks 

Helle, lasierende Farbtöne sowie UV-Natur 

Jedes Frühjahr, bei Beginn der neue Gartensaison, Terrassendecks gründlich reinigen und von Moos 

oder Algen befreien. Die Oberfläche muss für einen Pflegeanstrich trocken und tragfähig sein. In der 

Regel reicht ein Anstrich mit Arbezol Aqualin / Aqualin Pro. 

 

Fassadenschalungen (gehobelt und geschliffene sägeroh) 

Helle, lasierende Farbtöne sowie UV-Natur 

Abhängig von der Konstruktion und Exposition der Schalung ist ein Pflegeanstrich nach ca. 2–4 Jahren 

erforderlich. Dazu die Oberfläche säubern und 1–2x mit Arbezol Aqualin / Aqualin Pro im selben Farbton 

überstreichen. 

 

Mittlere bis dunkle Farbtöne, lasierend 

Abhängig von der Konstruktion und Exposition der Schalung ist ein Pflegeanstrich nach ca. 3–6 Jahren 

erforderlich. Dazu die Oberfläche säubern und 1–2x mit Arbezol Aqualin / Aqualin Pro im selben Farbton 

überstreichen.  

 

Deckende Farbtöne 

Abhängig von der Konstruktion und Exposition der Schalung ist ein Pflegeanstrich nach ca. 3–6 Jahren 

erforderlich. Dazu die Oberfläche säubern und 1–2x mit Arbezol Aqualin / Aqualin Pro im selben Farbton 

überstreichen.  

 

Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungswerten. Die vorgeschlagenen Wartungsintervalle können auf-

grund der vielfältigen Einflüsse zum Teil erheblich variieren. Unsere Technik sowie unsere Fachberater 

stehen Ihnen sehr gerne für weitere Informationen zur Verfügung. 


