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Rümlang, mai 26 

Informations techniques  
 

Certifié ISO 9001/14001 

Produits contenant un additif antidérapant 
 
 
Les revêtements de sol doivent répondre à des exigences élevées. La résistance au glissement 
des sols revêtus est un sujet d'actualité 
 
Depuis de nombreuses années, nous proposons le système éprouvé Boscapox Aqua-2K-Emaille 
4000 avec Boscapox Aqua-Härter 4001 AR / avec additif antidérapant. 

 
Un traitement antidérapant est possible pour les produits suivants.  
 

▪ Vernis Tosadur 2K 6700, brillant / satiné 

▪ Émail Tosaqua 2K-PUR, brillant / satiné 

▪ Émail Tosacryl Aqua 1K, satiné 

▪ ReboProtect 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Avec additif antidérapant               Sans additif antidérapant 
 
Pour plus d'informations, consultez le tableau dans notre guide « Vitrifications » et la brochure « Vit-
rifications – Aperçu technique ». 
 
Guide : « Exigences en matière de résistance au glissement dans les espaces publics et privés »  
bfu  Bureau de prévention des accidents, Hodlerstrasse 5 A, 3010 Berne 

 


