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Technische Kunden-Information 
 

ISO-9001/14001-zertifiziert 

ECO-konformer Langzeit Vergilbungsschutz für Holzbauteile im  

Innenbereich 

 

 

Arbosan UV-Stop Classic farblos (imprägnierend ohne Bindemittel) ist ein wasserbasierter, praktisch 

unsichtbarer Langzeit-UV-Schutz, der das Nachdunkeln bzw. Vergilben unter UV-Einfluss über viele 

Jahre zuverlässig verhindert. Behandelte Flächen dürfen nicht geschliffen werden. Eine Reinigung mit 

feuchtem Lappen ist nicht möglich. Der Lichtschutz kann dabei ausgewaschen werden. Bei möglicher 

Feuchtreinigung sind Arbosan-UV-Produkte mit Bindemittel zu verwenden. Arbosan UV-Stop Classic 

farblos kann als UV-Schutz unter anderen geeigneten vergilbungsfreien farblosen 1K- und 2K-Lackie-

rungen eingesetzt werden. (z.B. Möbel, oder Küchenfronten) 

 

Arbosol UV-Täferlack farblos oder weiss lasierend (wasserbasierter 1K-Lack stumpfmatt), enthält die 

gleichen UV-Blocker wie Arbosan UV-Stop Classic. Durch die Einbindung des Vergilbungs-schutzes im 

Lackbindemittel ist ein besserer Fleckschutz und Beständigkeit bei Feuchtreinigung gegeben. (nicht 

Scheuerbeständig z.B. Küchenfronten) Die Behandlung ist besser sichtbar als Arbosan UV-Stop Classic 

(stumpfmatte Lackschicht). Der gleichmässige Auftrag ist bei allen Arbosan UV- und ArboShield UV- 

Produkten zu beachten. 

 

Produkt  
Anzahl  
Schichten  

Wirkung / Beständigkeit   
(UV- Schutzwirkung bei allen Varianten)  Anwendungsort (Empfehlungen)  

ArboSan UV Stop 

Classic 
1 

Farblos, ganz wenig aufhellend, kein Fleck-

schutz, feucht reinigen nicht möglich, besser 

trocken abstauben, darf nicht geschliffen wer-

den  

Decken, Dach, Hallenkonstruktionen 

etc. (mechanisch nicht belastete Bau-

teile ab einer Raumhöhe die nicht be-

rührt werden können)  

nur innen 

Oder als Langzeit-Lichtschutz-. Vorbehand-

lung unter anderen vergilbungsfreien 1K- oder 

2K-Lackierungen wässerig oder lösemittelhal-

tig, Arbosan UV-Stop darf nicht geschliffen 

werden, (Musterflächen zwingend!) 

Möbel, Küchenfronten, Türen, Boden-

dielen, etc. (nur mit entsprechender ge-

eigneter farblosen Decklackierung gem. 

Beanspruchung) 

nur innen 

Arbosan UV-Stop  1 

Farblos, ganz wenig aufhellend, leichter 

Fleckschutz, schonend feucht reinigen mög-

lich, darf nicht geschliffen werden. Ergibt 

leicht raue Oberflächen wegen Bindemittelan-

teil 

nicht feuchtebelastete Decken, Dach, 

Hallenkonstruktionen etc. 

nur innen 

Als Langzeit-Lichtschutz.  

Vorbehandlung unter anderen vergilbungs-

freien 1K- oder 2K-Lackierungen wässerig 

oder lösemittelhaltig, oder Arbosan UV-Stop 

Classic verwenden. 

Möbel, Küchenfronten, Türen, Boden-

dielen, etc., oder ArboSan UV- Stop 

Classic verwenden. 

nur innen 

Arbosol UV- 
Täferlack, farblos 

1 

Farblos, stumpfmatt, feucht reinigen bedingt 

möglich, raue Oberfläche, eingeschränkter 

Fleckschutz  

(eingeschränkter Lichtschutz / wolkiges nach-

gilben möglich je nach Untergrund) 

Decken, Dach, Wände, (mechanisch 

gering belastete Bauteile / Oberflächen 

mit vermindertem Anspruch an den 

Oberflächenfinish) 

nur innen 
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Arbosol UV- 
Täferlack, farblos (Mit 

Zwischenschliff  

K 220)  

2 

Farblose, edle stumpfmatte glatte Oberfläche, 

gute Beständigkeit für Feuchtreinigung, (nicht 

scheuern! Die stumpfmatte Oberfläche wird 

sonst “aufpoliert”) guter Fleckschutz  

Decken, Dach, Wände, mechanisch 

mässig belastete Bauteile / Oberflächen 

mit hohem Anspruch an den Oberflä-

chenfinish. 

nur innen 

Arbosol UV- 
Täferlack, weiss lasie-

rend 
1 

Weiss lasierend, stumpfmatt, feucht reinigen 

bedingt möglich, raue Oberfläche, einge-

schränkter Fleckschutz  

(eingeschränkter Lichtschutz / wolkiges nach-

gilben möglich je nach Untergrund) 

 Decken, Dach, Wände, mechanisch ge-

ring belastete Bauteile / Oberflächen mit 

vermindertem Anspruch an den Oberflä-

chenfinish. nur innen 

Arbosol UV- 
Täferlack, weiss lasie-

rend  

(Mit Zwischenschliff  
K 220)  

2 

Weiss lasierende, edle stumpfmatte glatte 

Oberfläche, gute Beständigkeit für Feuchtrei-

nigung, (nicht scheuern! Die stumpfmatte 

Oberfläche wird sonst “aufpoliert”) guter 

Fleckschutz  

Decken, Dach, Wände, mechanisch 

mässig belastete Bauteile / Oberflächen 

mit hohem Anspruch an den Oberflä-

chenfinish 

nur innen 

ArboShield UV farblos  

(Mit Zwischenschliff  

K150-180) 2 

Farbloser, matter, temporärer Schutz gegen 

Feuchtigkeit und Verfärbungen von Holzbau-

teilen, während dem Transport und der Bau-

phase 

In Feuchträumen, Decken von 

Schwimmbädern, Räume mit hoher 

Luftfeuchtigkeit, BSH-Träger, CLT 

(Brettsperrholz) und Leimbinder 

Auch im geschützten überdachten Aus-

senbereich (Untersichten) 

ArboShield UV weiss 

lasierend 

(Mit Zwischenschliff  

K150-180) 
2 

Weiss lasierend, matter, temporärer Schutz 

gegen Feuchtigkeit und Verfärbungen von 

Holzbauteilen, während dem Transport und 

der Bauphase 

In Feuchträumen, Decken von 

Schwimmbädern, Räume mit hoher 

Luftfeuchtigkeit, BSH-Träger, CLT 

(Brettsperrholz) und Leimbinder 

Auch im geschützten überdachten Aus-

senbereich (Untersichten) 

 

Eine gleichmässige und einheitliche Applikation der funktionellen Lichtschutzprodukte ist unabdingbar 

für einen optimalen Oberflächenfinish und Voraussetzung für garantierten Langzeitlichtschutz 

 

Mögliche Fehler in der Applikation und deren Folgen: 

  

Uneinheitliche Applikation / örtlich zu wenig Materialauftrag / Applikationsspuren sichtbar im Streiflicht 

  

Zuwenig Materialauftrag und Fehlstellen führen nach Monaten zu deutlicher fleckiger Vergilbung. 
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Baustellenbedingte Schadenbilder: 

Werkseitig fertig beschichtete Bauteile müssen in jeder Phase der Verwendung vor Ort (Transport und 

Lagerung) vor jeglichen Witterungseinflüssen geschützt und trocken gehandhabt werden (wie ein Möbel-

stück) 

  

Wasserschaden in der Bauphase / ausgewaschener Lichtschutz  

 

Unsachgemässe Lagerung im Freien auf der Baustelle / Wasserschaden 
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Mögliche vorübergehende Erscheinungen kurz nach der Applikation, ohne qualitativ negativen Folgen in 

der Gebrauchsdauer: 

Bei gewissen, vorwiegend verleimten Holzwerkstoffen, kann es nach der Applikation der funktionellen 

Lichtschutzprodukten zu einer temporären farblichen Reaktion ins rötlich- bis pinkfarbene kommen. 

   

Die Beschichtungsarbeiten müssen deswegen nicht unterbrochen werden. Bei ausreichend Tageslicht 

(UV-Licht) verschwindet diese Erscheinung nach einigen Tagen vollständig. Das Verschwinden kann mit 

einer Ultra Vitalux-Lampe (UV-Pflanzenlampe) oder LED-UV-Strahler beschleunigt werden. 

 

Schattenbilder nach ungünstiger Bauteil-Lagerung: 

Frisch behandelte Bauteile zeigen ein leichtes «anfeuern» der Holzoberfläche. Werden diese Bauteile nach 

der Behandlung zeitnah abgestapelt und verpackt bleibt dieser Zustand erhalten. Nach ein paar Tagen 

dem Tageslicht ausgesetzt, findet ein leichtes «nachbleichen» satt, so dass die Behandlung praktisch 

unsichtbar auf der Holzoberfläche erscheint. Werden die Bauteile verschoben gelagert (z.B. auf der Bau-

stelle) können die belichteten Flächen früher «nachbleichen» als die übereinander gestapelten Flächen (am 

Dunkeln) bei der Montage kann sich das in Form von Schattenbildern äussern. 

 

unbehandeltes Fichtenholz           frisch behandeltes Fichtenholz 
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mögliches Schattenbild bei verschobener Lagerung 

 

Bei ausreichend Tageslicht verschwindet dieses Schattenbild vollständig von selbst. 

 

  

Nach ca. 10 Tagen Tageslicht 

 

Diese Erscheinung kann mit einer Ultra Vitalux-Lampe (UV-Pflanzenlampe) oder LED-UV-Strahler be-

schleunigt beseitigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


