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Informations techniques Certifié ISO-9001/14001 

Nettoyer correctement les revêtements mats et structurés 

 

 

La Gütergemeinschaft Reinigung Fassaden e.V. GRM a publié, en coopération avec  GSB International, 

la fiche technique Nettoyage des surfaces métalliques revêtues mates et structurées. 

 

La fiche technique aborde les tampons en mélamine 

Les pads en mélamine sont des gommes à salir très efficaces. Les pads en mélamine sont constitués 

de morceaux de mousse de mélamine préparés de manière uniforme et collés au moyen d'une colle 

insoluble dans l'eau afin d'augmenter énormément la résistance à la déchirure et la durée de vie. La 

structure cellulaire ouverte permet au pad de pénétrer profondément dans les pores des surfaces, d'ab-

sorber la saleté et l'eau et d'éliminer les taches inesthétiques sans endommager le film de peinture.  

 

Grâce à leur souplesse et à leur facilité d'emploi, les tampons peuvent être utilisés aussi bien pour le 

nettoyage à sec que pour le nettoyage humide, avec ou sans additif de nettoyage, pour une propreté 

pure et sans résidus et un nouvel éclat.  

 

▪ Idéal pour le nettoyage de grandes surfaces 

▪ Les taches d'abrasion noires incrustées peuvent être facilement éliminées 

▪ Pour un nettoyage efficace sans détergent supplémentaire 

▪ Les tampons en mélamine n'ont pas besoin d'être nettoyés entre les utilisations. 

▪ Disponible en différentes tailles 

▪ Convient à toutes les machines à dosettes standard 

 

 

https://fassadenreinigung.grm-online.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/MERKBLA%CC%88TTER/GRM_MERKBLATT_07.pdf

