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Technische Kunden-Information 
 

ISO-9001/14001-zertifiziert 

Keine Aufbauempfehlungen für farblose oder weiss lasierende Beschich-

tungsaufbauten für den geschützten Aussenbereich 

 

 

Aufgrund mehrjähriger intensiver Kurz- und Freibewitterungsversuche werden keine Empfehlungen aus-

gesprochen. 

 

Folgende Produkte wurden geprüft: 

▪ Arbezol Industrie-Finish 8950 weiss lasierend 

▪ ArboPur Spritz-Finish DS matt 8950 weiss  

lasierend 

▪ Arbezol Aquaplast 8950 weiss lasierend 

▪ Arbezol UV-Täferlack 8950 weiss 

▪ Arbezol Hydrosotic 8950 weiss 

▪ Arbezol Industrie-Finish Basis 3 

▪ ArboPur Spritz-Finish DS farblos matt 

▪ Arbezol Aquaplast farblos matt 

▪ Arbezol UV-Täferlack farblos  

▪ Arbezol Hydrosotic farblos 

 

Die Gefahr von Schäden an der Beschichtung, wie Rissbildungen, Ablösungen oder Astverfärbungen, 

ist hoch. 

  
Astverfärung Rissbildung 

 

 

Ausnahme: ArboShield UV 

Der Oberflächenschutz mit spezieller Lichtschutzmittelkombination wurde speziell für Dachuntersichten 

oder Innenräume mit hoher Luftfeuchtigkeit entwickelt. ArboShield UV, farblos oder weiss lasierend, eignet 

sich für den geschützten Aussenbereich, verleiht dem Holz ein mattes Finish und bewahrt dabei die na-

türliche Optik.  


