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Conseils d’entretien pour les terrasses et les sols en WPC 
 
 
Les lames WPC sont fabriquées à partir d’un composite bois-polymère (Wood Polymer Composite - 
WPC). Il s’agit d’un matériau associant des fibres de bois à un liant thermoplastique écologique. La 
part de bois est d’environ 70%, la part thermoplastique écologique est d’environ 30%. Le WPC est 
principalement utilisé pour la réalisation de systèmes de terrasse, de profilés de clôture, de rebords 
de fenêtre (uniquement en intérieur) et d’autres profilés. Avec le temps, la surface des lames WPC 
se couvre d’une patine bois attrayante. L’évolution de la surface sous l’effet des intempéries accentue 
le caractère naturel du bois.  

 
Nettoyage de base 
Les lames WPC sont très faciles à entretenir et bénéficient d’une longue durée de vie sans nécessiter 
de traitement ultérieur régulier. La surface des éléments de terrasse en WPC peut être brossée et 
rugueuse ou non brossée et lisse. Selon la surface, les lames WPC se distinguent très fortement au 
niveau de leurs propriétés, ce qui se répercute également sur l’entretien et le nettoyage de la terrasse 
WPC. La raison pour laquelle les lames WPC conviennent si bien pour les terrasses est qu’elles 
résistent très bien aux intempéries. Il est important de procéder à un nettoyage de base à intervalles 
réguliers. 
 
Taches d’eau et de moisissure 
En principe, le WPC ne se prête pas à la formation de moisissures. Celle-ci est toutefois favorisée 
par les feuilles et les déchets de jardin combinés à l’humidité due aux conditions météorologiques. 
C’est ainsi que des algues et des champignons peuvent se développer sur les sols/terrasses en 
WPC. Pour assurer un nettoyage régulier, il est possible d’éliminer les grosses saletés à l’aide d’un 
balai. L’élimination des résidus de pollen ou d’autres impuretés après une averse se fait simplement 
à l’aide d’eau chaude et d’une brosse de voiture. Vous pouvez ajouter à cette eau des détergents 
ménagers classiques tels que du liquide vaisselle, de l’eau savonneuse ou du savon neutre. En cas 
de nettoyage avec des additifs, il faut finir par un rinçage à l’eau claire ou un lavage au jet d’eau. Il 
est généralement déconseillé de nettoyer les lames WPC avec un nettoyeur haute pression. Cela 
risque d’endommager les lames présentant une surface rugueuse. Les taches d’eau provenant de 
pots de fleurs ou de meubles de jardin peuvent être enlevées avec un peu de nettoyant universel. 
 
Taches d’huile et de graisse 
Les lames WPC à surface fermée sont plus résistantes, mais elles doivent néanmoins être nettoyées 
le plus souvent possible. En règle générale, il suffit de nettoyer la zone concernée avec de l’eau et 
un nettoyant universel. Après le nettoyage, veuillez rincer soigneusement les lames à l’eau chaude. 
 
Utilisation de nettoyants spéciaux 
Il est préférable d’utiliser les produits ou kits de nettoyage spéciaux proposés par le fabricant. 
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Huilage ou entretien 
Les lames de terrasse en WPC ne nécessitent pas de traitement de surface ou de couche de lasure 
ou d’huile pour préserver le bois - au contraire. Les huiles/lasures pour bois sont même susceptibles 
d’endommager le matériau en bois en raison des solvants qu’elles contiennent. Avant de traiter la 
surface, veuillez laisser le revêtement se patiner complètement et n’utiliser que les produits d’entre-
tien recommandés par le fabricant des lames WPC.  
 
Voici quelques fabricants de produits de nettoyage et d’entretien spéciaux pour WPC: 

 
▪ NATURinFORM Spezialreiniger en combinaison avec NATURinFORM Imprägnierung 
▪ GREENWOOD - WPC Pflege und Schutz – Imprägnierung 
▪ NORAX WPC Reiniger Konzentrat et NORAX WPC Imprägnierung 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


