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Information technique ertfé 1S0-9001/14001

ArboNatura Color sur bois imprégné sous pression ou a arétes vives

La protection du bois naturelle ArboNatura Color convient parfaitement & une application sur le bois brut
de sciage et, apres un léger poncage, également sur le bois raboté. Les bois a arétes vives ainsi que les
bois imprégnés sous pression ne sont pas spécifiquement couverts par la fiche technique. Afin d'évaluer
le comportement du produit dans ces applications, plusieurs panneaux d'essai réalisés avec ces deux
types de bois ont été exposés aux intempéries pendant une période de 36 mois avant d'étre évalués.

Bois imprégnés sous pression

En principe, ArboNatura Color peut étre appliqué sur des bois imprégnés sous pression. Il convient tou-
tefois de tenir compte de l'influence de la couleur de I'imprégnation sur le résultat final. Les bois imprégnés
incolores n'affectent pas la teinte d’ArboNatura Color, tandis que les imprégnations vertes ou brunes
peuvent rester légerement visibles ou réapparaitre sous des teintes claires en raison de leur transparence.

Bois a arétes vives

Sur les revétements filmogénes, les arétes vives entrainent généralement une diminution importante de
I'épaisseur du revétement, ce qui peut réduire la durabilité de la protection. C'est pourquoi il est recom-
mandé d'arrondir les arétes des éléments en bois. En cas d'exposition directe aux intempéries, la norme
SIA 343 prescrit un rayon minimal de r = 2 mm.

Contrairement aux revétements filmogéenes, ArboNatura Color pénétre dans les couches superficielles du
bois sans former de film fermé. Il n'y a donc pas de réduction de I'épaisseur de protection au niveau des
arétes. Les essais réalisés montrent que le produit convient également aux bois a arétes vives utilisés en
extérieur sous abri.
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