
 

 
 
 

Technisches Merkblatt 
 

ISO-9001/14001-zertifiziert 

Exponit Betonlasur 
Hochwertige Dispersionslasur für Innen- und Aussenanstriche auf Beton 
 
 
 

Anwendung Hochwertige Dispersionslasur für Innen- und Aussenanstriche auf Beton, gleicht Betonfle-
cken unter Erhaltung des Sichtbetoncharakters aus, schützt den Beton vor Frostschäden 
und verhindert die Fleckenbildung bei Regenwetter. 

Eigenschaften - Sehr gute Haftung auf Beton 
- Gute Licht- und Wetterbeständigkeit 
- Gute Wasserdampfdurchlässigkeit 
- Gute Alkalibeständigkeit 
- Schadgas bremsend gegenüber CO2 und SO2 
- Sehr gute Verarbeitbarkeit 
- Entspricht Minergie-ECO, eco 1 
- Schweizer Umwelt-Etikette Kategorie B 

Technische Daten Bindemittel Reinacrylat 

Pigment Titandioxid Rutil, anorganische und organische Buntpigmente 

Farbton Gemäss Preisliste 

Glanzgrad Seidenmatt 

Lieferform Pastös 

Gebinde 1 / 5 / 20 kg 

Festkörpergehalt DIN EN 53216 58 % (Mittelwert) 

Dichte DIN EN 53217 1,33 g/ml (Mittelwert) 
 

Beton-Oberflächenschutzsystem: Entspricht EN 1504-2, SN EN 1062-6 

CO2-Durchlässigkeit sd-Wert > 50 m 

Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN (sd-Wert) < 0,05 m, hoch V1 

Wasserdurchlässigkeitsrate nach DIN EN (w-Wert) < 0,1 kg/m2 x h0,5, niedrig W3 

LPM Eignungsnachweis A-28’481-1 

Untergrund Der Betonuntergrund ist sauber abzubürsten und mit Wasser zu reinigen, wobei beson-
ders Schalrückstände entfernt werden müssen. Der zu lasierende Beton sollte mindes-
tens 6 Monate alt sein. 

Aufbau Beton 
1x Tiefgrund LF oder ExpoSil Aqua-Imprägnierung Konzentrat 
2x Exponit Betonlasur 

Starke Flecken können nach dem 1. Anstrich mit einer entsprechend abgetönten und 
etwas weniger verdünnten Lasur retouchiert werden. 

Verarbeitung Streichen, Rollen, Spritzen (Airless) 

Wie alle Lasurarbeiten erfordert auch ein Exponit Betonlasuranstrich handwerkliches 
Geschick. Um Ansätze im Anstrich zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass eine Scha-
lungsbreite in einem Zug lasiert wird. Ebenfalls ist es von Vorteil, die horizontalen Absätze 
auf die Schalbrettkante anzulegen. Da sich der Farbeindruck sehr stark mit der Verdün-
nung und der Untergrundvorbehandlung verändert, müssen vor Beginn der Anstricharbei-
ten unbedingt Vorversuche durchgeführt werden. 

Verdünnung Mit Wasser max. 10 %. 

Mischbarkeit Mit Exponit *** Volltonfarben, Pintasol-Mischpasten (max. 3 %). 
 
Verbrauch Ca. 250–300 g/m2 bei zweimaligem Anstrich. Für einen wirksamen Oberflä-



Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und 
die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir 
ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse über-
nommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. 
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chenschutz (Schadgas bremsend) ist eine Trockenschichtdicke von mind. 110 µm erfor-
derlich. 

Minimale Verarbeitungstemperatur Nicht unter +5 °C Umgebungs- und Untergrund-
temperatur verarbeiten. Die Verarbeitung immer nach geeigneten Witterungsverhältnis-
sen ausrichten. Niemals unter zu kalten und feuchten Bedingungen ausführen, bzw. wenn 
unmittelbar solche klimatischen Bedingungen zu erwarten sind. Bei Nichtbeachtung kann 
der Trocknungs- und Härtungsprozess gestört werden und zu frühzeitigen Schäden füh-
ren. 

Emulgatorauswaschungen Bei unvollständig durchgetrockneten Beschichtungen kön-
nen wasserlösliche Hilfsstoffe durch Tau, Nebel, Spritzwasser oder Regen, zu Ablaufspu-
ren (Schneckenspuren) führen. Eine Qualitätsminderung des Produktes liegt nicht vor. In 
der Regel verschwinden diese Effekte bei weiterer Bewitterung selbständig. 

Reinigung der Geräte Sofort nach Gebrauch gut mit Wasser waschen. Angetrocknete 
Farbe mit Nitroverdünner reinigen. 

Trocknung DIN EN 53150 Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 6–8 h überstreichbar. Niedrigere Tem-
peraturen oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit. 

Lagerbeständigkeit Lagerzeit max. 24 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kühl, trocken und 
frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 

Besondere Hinweise Exponit Betonlasur kann optional mit Filmschutzmittel ausgerüstet werden. Die mit Film-
schutz ausgerüstete Exponit Betonlasur enthält die Biozid-Wirkstoffe 2-OCTYL-2H-
ISOTHIAZOL-3-ON und 4,5-DICHLOR-2N-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON mit algizi-
den/fungiziden Eigenschaften. Das Wasser aus der Reinigung von Arbeitsgeräten darf 
nicht in den Boden oder in Oberflächenwasser gelangen. 

Beständigkeit Exponit Betonlasur wird beim Reinigen (nach vollständiger Durchhärtung) 
mit 2%iger Soda- oder Schmierseifenlösung nicht angegriffen. 

Exponit Betonlasur farblos ist nicht voll transparent. Bedingt durch die Zusammensetzung 
trocknet der Film leicht milchig auf. Das Produkt ist deshalb nicht geeignet als transparen-
ter Überzug für Wandbilder, Markierungen usw. 

Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/BFS- und SIA-
Normen und -Richtlinien sind zu beachten. SMGV-Checklisten, Prüfprotokolle und In-
standhaltungsanleitungen beachten und nutzen 

Richtlinie 2004/42/CE Das Produkt unterschreitet den Höchstwert von 40 g/l der Produktekategorie A/c Wb und 
ist somit konform. VOC-Gehalt: max. 20 g/l. 

Sicherheitsdaten Abfallcode 08 01 12  

Kennzeichnung/Sicherheitshinweise Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etiket-
te. 

 


