
 

 
 
 

 

Technisches Merkblatt 
 

ISO-9001/14001-zertifiziert 

ExpoRail  
Markierfarbe für Bahnschienen 
 
 

Anwendung ExpoRail ist eine wasserverdünnbare, konservierungs- und lösemittelfreie Markierfarbe, 
speziell für Bahnschienen. Durch das hohe Reflektionsvermögen reduziert eine Beschich-
tung mit ExpoRail das Aufheizen des Untergrundes und die damit einhergehende thermi-
sche Verformung.  

Eigenschaften - Sehr gute Haftfestigkeit auf Bahnschienen aus Eisen oder Stahl 
- Hohes Reflektionsvermögen, temperaturabsenkend 
- Besteht zu > 95 % aus nachwachsenden oder mineralischen Rohstoffen 
- Frei von Lösemitteln, Bioziden und Weichmachern 
- Kontrollierter Schichtabbau 
- Gutes Deckvermögen  
- Spannungsarm 
- Vergilbungsfrei 
- Nicht brennbar  

Technische Daten Bindemittel Kaliwasserglas, Polymerdispersion 
Pigment Titandioxd Rutil, spezielle Füllstoffe 
Farbton Weiss 
Glanzgrad Stumpfmatt 
Lieferform Verarbeitungsfertig 
Gebinde Siehe Preisliste 
Festkörpergehalt DIN EN 53216 Ca. 58 % (Mittelwert) 
Dichte DIN EN 53217 1,5 kg/l 
Nassabriebbeständigkeit gemäss ISO 11998 Klasse 2 (≥ 5 bis ≤ 20 μm, entspricht scheu-
erbeständig nach DIN 53778) 
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) nach DIN EN 13300 Klasse 2 (≥ 98,5) 
Maximale Korngrösse Fein (< 100 μm) 

Untergrund Geeignet für Bahnschienen, Eisen oder Stahl.  

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und frei von haftungsbeeinträchtigenden 
Substanzen, wie Fett, Öl, Staub, oder anderen Verunreinigungen sein. 

Aufbau 1–2x ExpoRail direkt auf die Bahnschienen auftragen 

Verarbeitung Streichen (Pinsel, Bürste), Rollen, Spritzen (Airless),  

Spritzwinkel  50 ° 

Düse  0,021–0,026 inch 

Spritzdruck  120–150 bar 

Filtereinsatz grün (Wagner), Maschenweite ca. 500 µm  

Verdünnung Mit Wasser, max. 5 %. 

Verbrauch Ca. 150–200 g/m² pro Auftrag abhängig von der Applikationsart, der Struktur 
und der Saugfähigkeit des Untergrundes. 

Verarbeitungstemperatur Nicht unter +5 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur ver-
arbeiten. 

Reinigung der Geräte Sofort nach Gebrauch gut mit Wasser waschen. Angetrocknete 
Farbe mit Nitroverdünner reinigen. 

Trocknung DIN EN 53150 Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 6 h überstreichbar. Niedrigere Tempe-
raturen oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit. Durchgetrocknet und 
belastbar nach ca. 3 Tagen. 



 

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und 
die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir 
ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse über-
nommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. 
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Lagerbeständigkeit Lagerzeit max. 24 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kühl, trocken und 
frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 

Richtlinie 2004/42/CE Das Produkt unterschreitet den Höchstwert von 130 g/l der Produktekategorie A/d Wb und 
ist somit konform. VOC-Gehalt: 3 g/l. 

Sicherheitsdaten Abfallcode 08 01 12  

Schutzmassnahmen Bei der Verarbeitung Haut und Augen vor Spritzern schützen. 
Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen, Farbspritzer sofort mit Wasser abwaschen.  

 

Kennzeichnung/Sicherheitshinweise Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Dampf/Aerosol nicht einatmen. Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


