
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

Boscapox 2K-Primer 4500
Primaire à base de résine époxy offrant une excellente adhérence et de très bonnes 
propriétés anticorrosion

Domaine d'emploi Boscapox 2K-Primer 4500 est un primaire époxy à excellente adhérence et très bonnes
propriétés anticorrosion pour l'intérieur et l'extérieur. Il convient au fer, à la fonte, à
l'aluminium, au zinc, aux métaux non ferreux et à l'acier inoxydable, ainsi qu'aux plastiques
appropriés, aux matériaux en fibrociment et au béton.

Il s'utilise dans la construction de machines et d'appareils, l'industrie automobile,
notamment les machines agricoles, les structures en acier et en fer, ainsi que pour la
protection anticorrosion d'installations chimiquement sollicitées. Il convient aussi à la
protection des bâtiments et aux travaux de peinture en bâtiment.

Propriétés - Séchage très rapide
- Très bonne adhérence
- Bonne ponçabilité
- Résistance mécanique élevée
- Bonne résistance chimique
- Très bonne protection anticorrosion à long terme avec une finition appropriée
- Très bonne aptitude au recouvrement avec la plupart des systèmes de peinture
- Isolation optimale contre les efflorescences alcalines sur plaques en fibrociment
- Etiquette Environnementale Suisse categorie G

Données techniques Base du liant Résine époxy

Pigments Phosphate de zinc, dioxyde de titane rutile, pigments inorganiques colorés
(selon teinte)

Teintes Voir la liste de prix. Important Les teintes de la liste de prix garantissent la
protection anticorrosion annoncée. Les autres teintes selon échantillon ou nuancier externe
conviennent comme primaire d'adhérence.

Degré de brillance Mat

Emballages 3,2 / 0,8 kg

L'emballage du composant A offre suffisamment d'espace pour effectuer le mélange avec
le durcisseur (composant B) et la dilution.

Durée de vie en pot 12 h à +20 °C. Il est préférable de mélanger de petites quantités, car
la durée de vie en pot se réduit sinon considérablement. Une fois cette durée dépassée,
Boscapox 2K-Primer 4500 ne doit plus être appliqué. La fin de la durée de vie en pot n'est
pas perceptible.
Adhérence selon DIN EN ISO 2409 GT 0–1

Boscapox 2K-Primer Boscapox-Härter
4500 (comp. A) 4501 (comp. B)

Extrait sec DIN EN ISO 3251 75 % 32 %
Densité DIN EN ISO 2811 1,60 g/cm³ 0,95 g/cm³
Point d'éclair DIN EN ISO 1523 22 °C 23 °C
Rapport de mélange (parts en poids) 4                 : 1

Support Le support doit être propre, sec, solide, absorbant et exempt de substances nuisant à
l'adhérence : graisse, huile, poussière, algues, mousses, couches non adhérentes ou
autres impuretés. Vérifier l'aptitude et la solidité des surfaces pour les revêtements
ultérieurs. Avant de peindre, éliminer les couches de frittage ou les impuretés avec Acide
Liquide. La compatibilité avec les mastics doit être clarifiée avec leur fabricant.



Les indications ci-dessus ne peuvent constituer que des recommandations générales. Les conditions de travail échappant à notre
contrôle et la diversité des matériaux utilisés excluent toute prétention fondée sur ces indications. En cas de doute, nous
recommandons d'effectuer des essais préalables suffisants. Notre garantie porte uniquement sur la qualité élevée et constante de
nos produits. Toutes les éditions antérieures de cette fiche technique perdent leur validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch

15110/15730 Boscapox 2K-Primer 4500 / 1.10.26

Système de revêtement De nombreux vernis de finition séchant à l'air ou au four conviennent, par exemple :

les systèmes à 2 composants Boscapox ou Tosadur, Tosanol, Ferrubron Rapid, Boscanol
Ölfarbe, les peintures PigaSil ou PigaPur, etc.

Les finitions suivantes ont fait leurs preuves sur les plaques en fibrociment :

Exponit ***, Tosacryl Aqua-1K-Emaille, PigaPur Flex

En cas d'utilisation de peintures à cuire, veiller à ne pas dépasser une température de
cuisson de +140 °C.

Application Au pinceau, au rouleau, au pistolet (Airless)

Boscapox 2K-Primer 4500 s'applique principalement au pistolet (pression 2,5–3,5 bar).
Pour obtenir la viscosité de pulvérisation, ajouter env. 15–20 % de Boscapox Verdünner
860.

Diluant Au pistolet : Boscapox Verdünner 860 ou 2K-Verdünner 3018. Au pinceau :
Boscapox Streichverdünner 7364.

Consommation Env. 120–150 g/m² par couche pour une épaisseur de film sec de 30 μm.

Conditions d'application et de séchage Température ambiante et du support : min. +10
°C, max. +35 °C. Humidité relative : min. 35 %, max. 80 %. Si nécessaire, utiliser un
déshumidificateur ou un appareil de chauffage de chantier. Toujours adapter l'application
et le séchage aux conditions météorologiques appropriées. En cas de non-respect, le
processus de séchage et de durcissement peut être perturbé et entraîner des dommages
prématurés.

Nettoyage des outils Immédiatement après utilisation avec Boscapox Verdünner 860, 2K-
Verdünner 3018 ou Cyclon Universalverdünner 7.

Séchage DIN EN ISO 
9117-5

Sec hors poussière après 10–15 min
Non collant après 1 h
Sec au toucher après 4 h
Recouvrable au pistolet après 8–10 h

Ces indications dépendent de la température ambiante et du support ainsi que de l'humidité
relative.

Après un court temps de préséchage, Boscapox 2K-Primer 4500 peut être séché de
manière forcée (30 min à +60–80 °C).

Stabilité au stockage Durée de stockage 24 mois max. à +20 °C dans des emballages non entamés. Conserver
au frais, au sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil.

Remarques particulières Pour les travaux de protection anticorrosion, respecter la norme DIN EN ISO 12944-5
« Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture ».

Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément à traiter.
Consulter et utiliser les listes de contrôle, les procès-verbaux de contrôle et les instructions
d'entretien de l'ASEPP.

Directive 2004/42/CE La teneur du produit est inférieure à la valeur limite de 750 g/l de la catégorie de produits
A/h PS et est donc conforme. Teneur en COV : max. 630 g/l.

Données de sécurité Code de déchets 08 01 11 S

Étiquetage / conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette
actuelles.




