
 
 
 
 

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und 
die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir 
ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse über-
nommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. 
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Technisches Merkblatt 
 

ISO-9001/14001-zertifiziert 

Jubo Pinselreiniger 4444 
Lösemittelbasierter Pinselreiniger  
 
 
 

Anwendung Jubo Pinselreiniger 4444 ist ein Pinselreiniger auf Lösemittelbasis mit einem sehr grossen 
Wirkungsspektrum. Durch die Behandlung mit Jubo Pinselreiniger 4444 bleiben die Ar-
beitsgeräte wie Pinsel, Bürsten oder Roller geschmeidig und sind dadurch bedeutend 
länger haltbar.  

Eigenschaften - Farbreste, ölige oder fettige Rückstände werden emulgiert und damit gut wasserlöslich 
- Ohne Chlorkohlenwasserstoffe 
- Sehr niedrige Verdunstungsgeschwindigkeit 
- Nicht frostempfindlich; auch bei Temperaturen um 0 °C noch gute Lösewirkung 

Technische Daten Lieferform Farblose, klare Flüssigkeit, gebrauchsfertig 

Gebinde Siehe Preisliste 

Dichte DIN EN 53217 0,903 g/ml 

Viskosität (DIN/ISO 2431) Dünnflüssig, < 4 mPas 

Flammpunkt DIN EN 53213 +25 °C 

Verarbeitung Reinigung Pinsel oder Roller ausstreichen und in Pinselreiniger einweichen. Einwir-
kungszeit abhängig von Verschmutzungsgrad und Art des Anstrichstoffes. Vor Entnahme 
gut durchmassieren, danach mit Wasser auswaschen. 

Jubo Pinselreiniger 4444 kann mehrfach und für verschiedenartige, auch nasse Pinsel, 
ohne zu verschmieren, verwendet werden. Zum Reinigen und Entfetten von Metallen oder 
zum Nachreinigen von Geräten und Werkzeugen nur frischen Jubo Pinselreiniger 4444 
benutzen. 

Lagerbeständigkeit Lagerzeit max. 24 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kühl und trocken 
lagern. Lagerbeständig bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt bis -5 °C. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. 

Besondere Hinweise Achtung Jubo Pinselreiniger 4444 greift viele Kunststoffe an. Spritzer sofort mit Wasser 
abwaschen. Jubo Pinselreiniger 4444 und mit Produktresten verschmutztes Waschwas-
ser muss gemäss den gesetzlichen Vorschriften behandelt und entsorgt werden. 

Sicherheitsdaten Abfallcode 08 01 11 S 

Kennzeichnung/Sicherheitshinweise Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etiket-
te. 
 

 


