
 

 
 
 

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und 
die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir 
ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse über-
nommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. 
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33800 Expofill Schellspachtel weiss / 12.6.25 

Technisches Merkblatt 
 

ISO-9001/14001-zertifiziert 

Expofill Schnellspachtel weiss 
Dispersionsspachtel für innen und aussen, lösemittelfrei 
 
 
 

Anwendung Expofill Schnellspachtel weiss ist ein hochwertiger Dispersionsspachtel zum Ausspach-
teln von Löchern, zum Fleckspachteln sowie zum Spachteln von kleineren Oberflächen. 
Für grundiertes Holz im Innenbereich, kleinere Ausbesserungsarbeiten auf Putz und Be-
ton innen und aussen. 

Eigenschaften - Lösemittelfrei 
- Hohe Füllkraft 
- Schnelltrocknend 
- Sehr gut schleifbar 
- Mehrmals in kurzer Zeit übereinander auftragbar 

Technische Daten Bindemittel Acrylat 

Pigmentbasis Titandioxid und spezielle Füllstoffe 

Farbton Weiss  

Lieferform Pastös 

Gebinde 1,3 kg 

Dichte DIN 53217 ca. 1,9 g/m3 (Mittelwert) 

Untergrund Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, 
Fett, Wachs) sein. Poröse und saugende Untergründe vorher grundieren. 

Verarbeitung Mit rostfreien Spachtelwerkzeugen. 

Minimale Verarbeitungstemperatur Nicht unter +5 °C Umgebungs- und Untergrund-
temperatur und nicht über einer rel. Luftfeuchtigkeit von 70 % verarbeiten. 

Überstreichbarkeit Expofill Schnellspachtel weiss kann sowohl mit wässerigen wie auch 
mit lösemittelhaltigen Anstrichstoffen überstrichen werden. 

Reinigung der Geräte Mit Wasser. 

Trocknung  
 

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 1–2 h überstreichbar, je nach Schicht-
stärke. Niedrigere Temperaturen oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungs-
zeit.  

Lagerbeständigkeit Lagerzeit max. 24 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kühl, trocken und 
frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 

Sicherheitsdaten Abfallcode 08 01 12  

Kennzeichnung/Sicherheitshinweise Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etiket-
te. 

 


