
 

 
 
 

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und 
die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir 
ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse über-
nommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. 
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Technisches Merkblatt 
 

ISO-9001/14001-zertifiziert 

Wasserstoffperoxid 5% 
Für Reinigungszwecke 
 
 
 

Anwendung Wasserstoffperoxid 5% ist eine gebrauchsfertige Lösung. Sie dient zur Reinigung von Ar-
beitsgeräten wie Pinseln und Rollen sowie von feuchten Arbeitsbereichen wie Waschbe-
cken und Waschplätzen. 

Eigenschaften - Wirkt zuverlässig und schnell 
- Bleichende Wirkung bei Verfärbungen 
- Vermindert Geruchsbildung 
- Biologisch vollständig abbaubar 

Technische Daten Zusammensetzung Wasser, Wasserstoffperoxid, Hilfsstoffe 

Lieferform Anwendungsfertig 

Gebinde 5 kg 

Dichte 1 g/ml 

pH Wert 2,7 (in Lieferform) 

Untergrund An unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen. Das Produkt hat bleichende 
Wirkung. 

Verwendung Pinsel und Rollen nach Gebrauch sauber auswaschen.  Die gereinigten Arbeitsgeräte kön-
nen in der 5%igen Wasserstoffperoxidlösung gelagert werden. Dabei ist darauf zu achten, 
die gebrauchte Lösung täglich zu wechseln. Idealerweise werden die Arbeitsgeräte nach 
der Spülung mit 5%iger Wasserstoffperoxid Lösung vor dem nächsten Gebrauch an der 
Luft getrocknet. 

Waschbecken und Waschbehälter mit Reinigungswasser entleeren und mechanisch reini-
gen. Anschliessend mit 5%iger Wasserstoffperoxid Lösung nachspülen. Spüllösung nicht 
aufbewahren. Waschplätze am Ende des Arbeitstages mit 5%iger Wasserstoffperoxid Lö-
sung spülen. 

Lagerbeständigkeit Lagerzeit max. 24 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kühl, trocken und 
frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 

Besondere Hinweise Achtung: Bleichendes Produkt, Bei der Anwendung Haut, Kleidung und Umgebung vor 
Spritzern schützen. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Nicht gemeinsam mit an-
deren Reinigern verwenden.  

Sicherheit: In Gebinden kann ein Überdruck entstehen, der durch den Entgasungsver-
schluss entweichen kann. Zur Aufbewahrung immer das Originalgebinde verwenden. 

Sicherheitsdaten Kennzeichnung/Transportvorschriften Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Eti-
kette. 

Abfallcode 16 09 03 S 

 


