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Arbosan
mit Ligno-Tec Technologie



Schönheit bewahren

«Innovativer Holzschutz

Naturbelassene Holzoberflächen
Die Architektur der letzten Jahrzehnte hat zu Holzkonstruktionen geführt, die nach innovativen  
Beschichtungskonzepten verlangen. arbezol Holzschutz beschäftigt sich bereits seit über 40 Jahren 
mit dem Thema Vergilbungsschutz für Holz im Innen- und Aussenbereich. Unser gesamtes Wissen 
und Erfahrung steckt in unseren Produkten.

Spezialisierte Holzschutzsysteme für ein nachhaltiges Ergebnis 
Nur spezialisierte Beschichtungssysteme führen zu dauerhafteren Holzfassaden. Eine ganz wichtige 
Rolle spielen die Holzimprägnierungen oder -grundierungen. Moderne Bindemittelsysteme erlauben 
Formulierungen mit optimalen Eindringverhalten, schneller Trocknung, ausgezeichneter Haftfestigkeit 
und funktionellem Feuchteschutz. Insbesondere bei der naturbelassenen Fassadenschalung ist ein  
System bestehend aus Feuchteschutzimprägnierung mit UV-Ligninschutz sowie einer hydrophobie-
renden, farblosen Schlussbehandlung zu verwenden. Unsere Arbosan Holzschutzprodukte erfüllen 
diese Anforderungen erstklassig.

Ligno-Tec Technologie
Arbosan mit «Ligno-Tec» Technologie sind das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung 
rund um den Werkstoff Holz. Entstanden sind hochwirksame Kombinationen aus Lichtschutz- und 
Hydrophobierungsmittel, die im Innenbereich sowohl im Aussenbereich eine dauerhafte Schutzwirkung 
zeigen. Arbosan Produkte bewahren Ihrem Holz den natürlichen Charakter und dessen Schönheit.

Von der Natur inspiriert.

mit High-tech Materialien.»



Von der Natur inspiriert.
Nichts ist authentischer, vielfältiger und kreativer als die 
Natur – Farben, Materialien, Eigenschaften und vieles 
mehr, inspirieren uns immer wieder von Neuem.



Arbosan UV-Stop Classic ist eine wässrige Lichtschutz-Imprägnierung mit ligninstabilisierenden  
Eigenschaften für die Innenanwendung. Arbosan UV-Stop Classic bildet auf der Holzoberfläche keinen 
Film, sondern dringt vollständig in das Holz ein. Die Lichtschutzmittel absorbieren die für den  
Ligninabbau verantwortliche Strahlung und schützen das Holz. 

Mit Ligno-Tec Technologie
Arbosan UV-Stop Classic minimiert die Vergilbung, das Nachdunkeln und die Vergrauung von Hölzern, 
ohne das natürliche Erscheinungsbild des Holzes zu verändern. Ungleichmässige Verfärbungen des 
Holzes durch unterschiedlichen Lichteinfall, zum Beispiel unter Teppichen, werden verringert. Im 
Innenbereich kann Arbosan UV-Stop Classic direkt auf Leimbindern, Holzdecken, Holzverkleidungen 
oder Möbeln eingesetzt werden. Zur weiteren Behandlung, wie beispielsweise bei Parkett, kann  
Arbosan UV-Stop Classic mit wasserverdünnbaren oder lösemittelhaltigen Lacken oder Lasuren  
überstrichen werden. Bei unbekannten Hölzern eine Probebeschichtung durchführen.

Arbosan UV-Stop Classic

Eigenschaften

nicht filmbildend

für die Innenanwendung 

reduziert deutlich und langanhaltend die Vergilbung,  
das Nachdunkeln und Vergrauen des Holzes 

lösemittelfrei 

einfach zu verarbeiten 

sehr ergiebig 

entspricht Minergie-ECO 

Schweizer Umwelt-Etikette Kategorie D 

Technische Merkblätter finden Sie unter:
www.bosshard-farben.ch

unbehandelt behandelt



Arbosan UV-Stop ist eine wässrige Lichtschutz-Imprägnierung mit ligninstabilisierenden Eigenschaften 
für die Behandlung von Hölzern im Innenbereich. Arbosan UV-Stop dringt vollständig in das Holz ein 
und ist bedingt auswaschbeständig und reinigungsfähig.

Bewahrt die natürliche Farbe unbehandelter Hölzer
Arbosan UV-Stop minimiert die Vergilbung, das Nachdunkeln und die Vergrauung von Hölzern, ohne 
die natürliche Schönheit des Holzes zu verändern. Ungleichmässige Verfärbungen des Holzes durch 
unterschiedlichen Lichteinfall (z.B. unter Teppichen oder hinter Bildern) werden verringert. Im Innen-
bereich kann Arbosan UV-Stop direkt auf Leimbindern, Holzdecken, Holzverkleidungen oder Möbeln 
eingesetzt werden. Zur weiteren Behandlung, wie beispielsweise bei Parkett, kann Arbosan UV-Stop 
mit wasserverdünnbaren oder lösemittelhaltigen Lacken und Lasuren überstrichen werden. Besonders 
auch als Lichtschutz-Imprägnierung unter weisslichen Lasuren im Innenbereich geeignet.

Arbosan UV-Stop

Eigenschaften

bedingt auswaschbeständig,  
reinigungsfähig

für die Innenanwendung

reduziert deutlich und langanhaltend 
die Vergilbung, das Nachdunkeln und 
Vergrauen des Holzes

lösemittelfrei

entspricht Minergie-ECO

Schweizer Umwelt-Etikette Kategorie B

unbehandelt behandelt

geprü�



Arbosan SunStop extra ist eine innovative, wässrige Imprägnierung mit ligninstabilisierenden Eigen-
schaften für die Aussenanwendung. Das Produkt bildet auf der Holzoberfläche keinen Film, sondern 
dringt vollständig in das Holz ein. Die patentierte «Ligno-Tec» Technologie absorbiert die für den Lignin- 
abbau verantwortliche UV-Strahlung und schützt das Holz sowie helle Lasuren.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit Langzeitwirkung
Arbosan SunStop extra verzögert das Nachdunkeln und die Vergrauung von Holzfassaden, Terrassen, 
Fensterläden und Türen. Arbosan SunStop extra wird insbesondere in Verbindung mit Lasuren wie 
Arbezol Aqualin UV-Natur (Duplex UV-Filtertechnologie) oder Arbosan WaterStop verwendet. Das 
Produkt wird in der Aussenanwendung eingesetzt.

Arbosan SunStop extra

«Moderner UV-Schutz

Eigenschaften

für die Aussenanwendung

wasserverdünnbar

reduziert langanhaltend die Vergilbung

reduziert deutlich das Nachdunkeln und Vergrauen des Holzes 
(in Verbindung mit Lasuren oder Arbosan WaterStop)

verzögert den Ligninabbau und schützt somit Lasuranstriche

feuchtigkeitsregulierend

praktisch geruchsfrei

mit Filmschutz

Schweizer Umwelt-Etikette Kategorie E

unbehandelt behandelt

der neusten Generation.»



Eigenschaften

für die Innen- und Aussenanwendung

mit nachhaltigem Wasserabperleffekt 
(hydrophobierend)

hydrophobierend, dadurch reduzierter 
Bläue- und Schimmelpilzbefall

nicht filmbildend

biozidfrei 

reduziert das Quellen und 
Schwinden des Holzes

sehr gutes Eindringvermögen

im Renovationsfall überstreichbar

entspricht Minergie-ECO

Schweizer Umwelt-Etikette Kategorie B

«Vor Feuchtigkeitseinflüssen

unbehandelt behandelt

dauerhaft geschützt.»

Arbosan WaterStop ist ein innovatives, wässriges Hydrophobierungsmittel (wasserabweisende  
Imprägnierung) für alle unbehandelten Hölzer und mineralische Untergründe. Arbosan WaterStop 
dringt vollständig in das Holz ein und bildet auf der Holzoberfläche keinen Film. Das Produkt  
eignet sich für den Innen- sowie Aussenbereich.

Mit nachhaltigem Wasserabperleffekt
Alle mit Arbosan WaterStop behandelten Untergründe (ohne mechanische Belastung) lassen das 
Wasser abperlen und verlängern damit deutlich die Haltbarkeit des Holzes, da die Wasseraufnahme 
drastisch reduziert wird. In Kombination mit Arbosan SunStop extra wird Arbosan WaterStop für  
die naturbelassene Oberflächenbehandlung von zum Beispiel Fassadenschalungen eingesetzt.

Arbosan WaterStop

Technische Merkblätter finden Sie unter:
www.bosshard-farben.ch
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Bosshard-Farben AG
Ifangstrasse 97
8153 Rümlang / Schweiz

Telefon: +41 44 817 73 73
E-Mail: bosshard@bosshard-farben.ch

ISO-9001/14001-zertifiziert

www.bosshard-farben.ch

Baar: Blegistrasse 11a 
 041 768 66 00

Bern: Standstrasse 15 
 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43 
 061 313 14 17

Burgdorf: Kirchbergstrasse 130  
 034 423 33 14

Chur: Comercialstrasse 19 
 081 252 27 61

Echandens: Rue des Artisans 6 
 021 545 99 18

Emmen: Mooshüslistrasse 32b 
 041 260 14 28

Genf: Rue des Buis 2 
 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a 
 062 822 38 78 

Neuenburg: Rue des Noyers 11 
 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97 
 044 817 73 70

St. Gallen: Alpsteinstrasse 6 
 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16
 044 730 85 36

Thun: Militärstrasse 9a 
 033 221 99 00 

Winterthur: Tösstalstrasse 163 
 052 242 42 20

Zürich City: Kanzleistrasse 202 
 044 493 47 57

Zürich Nord: Siewerdtstr. 69 
 044 312 58 58


