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Optische Schaden an Holzbauteilen vermeiden

Tragende Konstruktionselemente werden im Holzbau zunehmend im sichtbaren Bereich
verbaut. Gleichzeitig Ubernehmen sie dabei eine dekorative Funktion. Zwischen der Auslieferung
und der Fertigstellung eines Bauvorhabens sind Holzbauteile diversen Einflussen ausgesetzt:
Ladungssicherungsgurte und Strassenschmutz, Zementstaub und Umwelteinflisse.

Die Holzoberflachen kénnen dadurch schnell optischen Schaden nehmen. Nacharbeiten

sind zeit- und kostenintensiv.

Schutzt Ihre Holzbauteile von Anfang an

ArboShield UV ist die wasserverdinnbare, matte und vergilbungsfreie Beschichtung fur Holz-
bauteile, BSH-Trager, Brettsperrholz (CLT) oder Leimbinder. Das leistungsfahige Beschichtungs-
material ArboShield UV schuitzt die Holzbauteile temporar, wahrend dem Transport und der
Bauphase vor Schmutz, Feuchtigkeit und UV-Strahlung.

Dachuntersichten und Raume mit hoher Luftfeuchtigkeit

ArboShield UV eignet sich hervorragend zur Beschichtung von Dachuntersichten.
Dank der hohen Umweltvertraglichkeit ist ArboShield UV sehr gut auch fur Innenrdume mit hoher
Luftfeuchtigkeit, wie dussere Saunabereiche oder Decken von Schwimmbadern, geeignet.

<Jom ersten lag an
ein gutes Gefunl.»
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Lichtschutzmittelkombination gegen Verfarbung und Rissbildung

Langerer Lichteinfall, insbesondere energiereiches UV-Licht, fuhrt mit der Zeit zur Verfarbung des
Holzes, Rissen und einem Abblattern vorhandener Lackschichten. ArboShield UV blockiert mittels
der zugesetzten UV-Filter-Kombination schadliche UV-Strahlung effektiv, verzégert dauerhaft ein
Vergilben oder Nachdunkeln des Holzes und beugt Rissen sowie Delaminierungen vor.

Elastische Lackkomponente gegen Schmutz und Feuchtigkeit

Feuchtigkeitseinwirkung auf die Holzbauteile verursacht — durch Quellen, Schwinden und

einem Verzehr bei ungleichmassiger Feuchtigkeitsbelastung — weitere Schaden an Holzbauteilen.
Die elastische Lackkomponente in ArboShield UV schitzt die Holzbauteile vor Feuchtigkeit

und leichten mechanischen Schaden.

Einfach zu reinigende Oberflachen

Mit ArboShield UV beschichtete Oberflachen haben eine geringere Verschmutzungsneigung.
Durch den Transport oder auf der Baustelle angefallener Schmutz lasst sich zudem leicht reinigen.

«Eine nachnaltige Losung
it honem Menhrwert, »
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Farbliche Gestaltungsmoglichkeiten

Einen zusatzlichen Nutzen bietet Ihnen ArboShield UV durch eine
dekorative Aufwertung lhrer Bauteile. ArboShield UV verleint
dem Holz ein mattes Finish, bewahrt dabei aber die naturliche Optik.

ArboShield UV erhalten Sie farblos, in diversen weiss-lasierenden
Farbtdnen sowie in vielen Pastelltdnen.

«/UMm SChutz
und zur dekorativen Gestaltung

Nrer Holzobautele »
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Z6gern Sie nicht und nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn
Sie fundierte Informationen oder Hilfe bei Ihnrem Projekt bendtigen.
Von der Planung bis zur Umsetzung — unser Fachberater-Team
fUr Holzschutz steht Ihnen jederzeit kompetent zur Seite.

Eigenschaften

Temporarer Feuchteschutz wahrend
der Bauphase bis zu 28 Tage

Elastisch zur Vorbeugung von Rissen und Delaminierung

Reduziert deutlich und langanhaltend Vergilbung
oder Nachdunkeln des Holzes

Geringe Verschmutzungsneigung, einfach zu reinigen
Gute Wasser- und Alkoholbestandigkeit

Mattes Finish, nattrliche Optik

Wasserbasiert

Gute Fullkraft

Schnelle Trocknung

FUr den Innen- und den geschutzten Aussenbereich

Entspricht Minergie-ECO, eco Basis
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Schweizer Umwelt-Etikette Kategorie C

Das Technische Merkblatt finden Sie unter:
www.bosshard-farben.ch
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Bosshard-Farben AG
lfangstrasse 97
81563 Rumlang / Schweiz

Telefon: +41 44 817 73 73
E-Mail; bosshard@bosshard-farben.ch
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