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Peintures
pour façade
Aperçu technique



Peintures pour façade – 
aperçu pratique
Les peintures pour façades doivent être extrêmement performantes, 
puisque seuls quelques centièmes de millimètres d’épaisseur doivent  
résister au vent et aux intempéries souvent pendant des décennies.  
La diversité des supports exige des produits spécialement adaptés.  
Bosshard connaît mieux qu’aucun autre fabricant de peintures pour  
façades haute qualité les exigences spéciales à satisfaire pour garantir  
des décennies de protection et de beauté. Afin que vous puissiez vous  
faire rapidement une idée d’ensemble, l’aperçu technique des peintures  
pour façades vous aide à choisir le meilleur produit.

Une couleur fraîche, un nouvel aspect; la peinture pour façades confère à chaque bâtiment une  
personnalité distincte. Mais quelle couleur choisir? Bosshard a créé avec exemplum721 un outil 
pratique et très vaste qui aide les concepteurs, les planificateurs et les transformateurs dans la 
conception des couleurs. Parfaitement harmonisées, les 721 teintes permettent un choix varié et  
fiable des peintures appropriées pour les façades. Les teintes mentionnées sont toutes classées  
dans le groupe 1 selon la fiche technique BFS nº 26. Pour plus d’informations, veuillez vous  
adresser à votre conseiller technique.

Avec les peintures Bosshard 
trouvez toujours la bonne nuance

Ce guide donne sous forme compacte les connaissances acquises au fil de 
nombreuses années d’expérience, en tenant compte de l’état actuel de la technique 
et des normes en vigueur. Il est destiné à fournir un outil pratique pour le travail 
quotidien sur les façades et permet d’éviter toute réclamation. Le guide 
est disponible dans votre point de vente Bosshard.

Des connaissances rassemblées dans  
notre aide-mémoire «Protection des façades» 

www.bosshard-farben.ch
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résine de silicone
silicate de potassium
acrylique pur
résine polymère
silane/siloxane
résine époxy

Base du liant
S
W
A
P
SA
EP

Revêtementes base de liant classe A
Revêtementes base de liant classe B
Revêtementes base de liant classe C
Pigment de couleur selon la résistance à la lumière Groupe 1 
Pigment de couleur selon la résistance à la lumière Groupe 2
Pigment de couleur selon la résistance à la lumière Groupe 3

Stabilité de la teinte 
A
B
C
1
2
3

aucune donnée
élevée
moyenne
faible

Classification 
perméabilité à l’eau
w0

w1

w2

w3

•
• diluable à l’eau

à base de solvant
enrichie en fibres
non applicable
groupe de teinte

*

Propriétés

n.a.
GT

aucune donnée
élevée
moyenne
faible

Classification diffusion 
de vapeur d’eau
v0

v1

v2

v3

Veuillez tenir compte des fiches techniques pertinentes du BSF: 1, 2, 9, 11, 13, 14, 19.1, 20, 21, 26

Vue d’ensemble

Peintures pour façade

Peintures pour façade –
Application et propriétés

AlgiBloc D S A1 v1 w³ x x G4 mat terne très bonne

Expoflex Fassadenmattfarbe G P B1-2 v2 w³ xg G4 mat terne bonne

Exponit Betonlasur B A n.a. v¹ w³ x G4 mat terne très bonne

Exponit*** B A A1-3 v² w³ x x* xg G4 mat terne très bonne

ExpoSil Siliconharzfarbe B S A1 v¹ w³ x x* G4 mat terne très bonne

ExpoSol Cristal A W B1 v¹ w³ x xg G4 mat terne bonne

HydroSil B S A1 v¹ w³ x x* xg G4 mat terne très bonne

HydroSil Lasur B S n.a. v¹ w³ x xg G4 mat terne très bonne

HydroSil Schlämme B S n.a. v² w³ x xg G4 mat terne n.a.

ÖkoSil A W B1 v¹ w³ xg G3 mat bonne

ÖkoSil Lasur B W n.a. v¹ w³ xg G3 mat bonne

PigaPur Flex B A A1-3 v² w³ x xg G2 satiné très bonne

Pursilikat 2K Mineralfarbe A/D W A1 v¹ w¹ G3 mat bonne

ReboFlex Finish D A A1-2 v² w³ x x* xg G4 mat terne très bonne

Samuro A- K C1 v¹ w¹ G4 mat terne bonne

Saxolit A- K C1 v¹ w¹ G4 mat terne bonne

Saxolit Schlämme A- K n.a. v² w² x G4 mat terne n.a.

Solikat A W B1 v¹ w¹ xg G4 mat terne très bonne

Solikat Metallic A W B1 v¹ w³ G3 mat très bonne

Sumpfkalk holzgebrannt K n.a. v0 w0 G4 mat terne modéré

ThermoSil D S A1 v¹ w³ x x* x G4 mat terne très bonne
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Information supplémentaire

oui / approprié
sur demande croisées
dans des cas particuliers
en fonction de l’épaisseur 
de la couche

x
a
b
c

sur demande
précisions supplémentaires nécessaires
également comme revêtement d’isolation
équipé d’une protection de film 
correspondante

d
e
f
g

xa x x x x x x x* x xe x x blanc + t. maison j. GT 5

x x xª xf xf xf xf xf blanc + t. maison j. GT 3

x xª x x x x laiteux-transparent + teintes standard,  j. GT 5

x x x x x x x* xe xd x blanc + t. maison j. GT 5

xª x x x x x x x* x xe x x blanc + t. maison j. GT 5

xª x x x x x xe x x blanc + t. maison j. GT 5

xª x x x x x x x* x x xe x x blanc + t. maison j. GT 5

xª x x x x x x x xe x x blanc-lasé + t. maison j. GT 5

xª x x x x x x x blanc + t. maison j. GT 1

xe xe xª x x x x x xe x blanc + t. maison j. GT 5

xe xe xª x x x x x xe x blanc-lasé + t. maison j. GT 5

x x x x x blanc + t. maison j. GT 5

x x xe x x xe x x x blanc + t. maison j. GT 5

x x x x x xc xe xd blanc + t. maison j. GT 3

x x x x xe blanc + t. maison j. GT 2

x x x x x x xe blanc + t. maison j. GT 2

x x x x x xe blanc + t. maison j. GT 2

x x xª x x x x x x xe x x blanc + t. maison j. GT 5

x x xª x x x x x x xe x x nacré / argen, or, cuivre

x x blanc naturel

xª x x x x x x x* x xe x x blanc + t. maison j. GT 5
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résine de silicone
silicate de potassium
acrylique pur
résine polymère
silane/siloxane
résine époxy

Base du liant
S
W
A
P
SA
EP

Revêtementes base de liant classe A
Revêtementes base de liant classe B
Revêtementes base de liant classe C
Pigment de couleur selon la résistance à la lumière Groupe 1 
Pigment de couleur selon la résistance à la lumière Groupe 2
Pigment de couleur selon la résistance à la lumière Groupe 3

Stabilité de la teinte 
A
B
C
1
2
3

aucune donnée
élevée
moyenne
faible

Classification 
perméabilité à l’eau
w0

w1

w2

w3

•
• diluable à l’eau

à base de solvant
enrichie en fibres
non applicable
groupe de teinte

*

Propriétés

n.a.
GT

aucune donnée
élevée
moyenne
faible

Classification diffusion 
de vapeur d’eau
v0

v1

v2

v3

Veuillez tenir compte des fiches techniques pertinentes du BSF: 1, 2, 9, 11, 13, 14, 19.1, 20, 21, 26

Vue d’ensemble

Apprêts

Peintures pour façade –
Application et propriétés

ActivePrimer C A v1 w0 x n.a. n.a.

Contact Plus B W v1 w³ x xg G3 mat n.a.

ExpoFiller B S v¹ w0 x G3 mat n.a.

Expoflex Haft-/Tiefgrund 6760 G P v1 w0 n.a. n.a.

Expoflex Primer G P v¹ w0 G3 mat n.a.

ExpoSil Aqua Haft-/Tiefgrund D SA v¹ w0 n.a. n.a.

Grund Color B S v¹ w³ x* xg G3 mat n.a.

Kalksinterwasser A- K v¹ w1 n.a. n.a.

PurFixativ A W v1 w1 n.a. n.a.

SilikatGrund B W v¹ w0 n.a. n.a.

SolFixativ A W v¹ w0 n.a. n.a.

Tiefgrund LF B A v1 w0 n.a. n.a.
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Information supplémentaire

oui / approprié
sur demande croisées
dans des cas particuliers
en fonction de l’épaisseur 
de la couche

x
a
b
c

sur demande
précisions supplémentaires nécessaires
également comme revêtement d’isolation
équipé d’une protection de film 
correspondante

d
e
f
g

x x xª x x x x x x x x x xe x x incolore

x x x x x x x x x x x x x xe blanc + t. maison j. GT 5

x x x x x x x x x x xe x x blanc + t. maison j. GT 1

x x xª xb x xe xd incolore

x x xª xb x xe xd blanc

x x xª x x x x x x x x x xe x x incolore

x x xª x x x x x x x x x x blanc + t. maison j. GT 5

x x xe xe incolore

x x xe x x xe x x x incolore

x x x x x x x x x x xe x x incolore

x x x x x x x x x x xe x x incolore

x x xª x x x x x x x x x xe x x incolore
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www.bosshard-farben.ch

Points de vente

Bosshard-Farben AG
Ifangstrasse 97
8153 Rümlang / Suisse

Téléphone: +41 44 817 74 74
E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch

Certification ISO-9001/14001

Baar: Blegistrasse 11a 
 041 768 66 00

Berne: Standstrasse 15 
 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43 
 061 313 14 17

Berthoud: Kirchbergstrasse 130  
 034 423 33 14

Coire: Comercialstrasse 19 
 081 252 27 61

Echandens: Rue des Artisans 6 
 021 545 99 18

Emmen: Mooshüslistrasse 32b 
 041 260 14 28

Genève: Rue des Buis 2 
 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a 
 062 822 38 78 

Neuchâtel: Rue des Noyers 11 
 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97 
 044 817 73 70

St-Gall: Alpsteinstrasse 6 
 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16
 044 730 85 36

Thoune: Militärstrasse 9a 
 033 221 99 00 

Winterthour: Tösstalstrasse 163 
 052 242 42 20

Zurich Nord: Siewerdtstr. 69 
 044 312 58 58


