Sicherheitsdatenblatt
gemass Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname : ReboFlex Finish
Uberarbeitet am : 25.06.2025 Version : 17.0.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

ReboFlex Finish (31510-010000)
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen
Anstrichstoff mit Filmschutz/Anwendung gemass Technischem Merkblatt
Bemerkung
Das Produkt ist fiir den berufsmassigen Verwender bestimmt. Das Produkt ist fiir den privaten Endverbraucher bestimmt.
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

1.2

Hersteller/Lieferant : Bosshard-Farben AG
Strasse/Postfach : Ifangstrasse 97

Postfach
Nat.-Kenn./PLZ/Ort : 8153 Rimlang
Telefon : +41448177373
E-Mail : bosshard@bosshard-farben.ch

1.4 Notrufnummer
Tox Info Suisse +41 44 251 51 51 Kurzwahl 145

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Skin Sens. 1 ; H317 - Sensibilisierung der Haut : Kategorie 1 ; Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Aquatic Chronic 3 ; H412 - Gewdssergefdhrdend : Chronisch 3 ; Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme

Ausrufezeichen (GHS07)
Signalwort
Achtung
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; CAS-Nr. : 2634-33-5
2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; CAS-Nr. : 26530-20-1
4,5-DICHLOR-2-OCTYL- 2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; CAS-Nr. : 64359-81-5
GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1) 0.001 % ; CAS-Nr. : 55965-

84-9
Gefahrenhinweise

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
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P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P501 Entsorgung des Inhalts/ der Behalter gemass den geltenden ortlichen, regionalen, nationalen und/

oder internationalen Vorschriften.

Zusatzliche Hinweise
P302+P352 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

2.3 Sonstige Gefahren

Mdégliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und mégliche Symptome
Dieses Produkt enthdlt keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die
Kriterien erfiillt.

Mdgliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenulber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff
die Kriterien erfiillt.
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemass REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; REACH-Nr. : 01-2120761540-60-xxxx ; EG-Nr. : 220-120-9; CAS-Nr. : 2634-33-5

Gewichtsanteil : > 0.0036 - < 0.036 %

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 2 ; H330 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens.
1A ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Spezifische Konzentrationsgrenzen : Skin Sens. 1 ; H317: C > 0.036 % e« (M Acute=1) * (ATE - inhalativ (Staub, Nebel) : 0.21

mg/L) e (ATE - oral : 450 mg/kg)
ZINK-PYRITHION ; EG-Nr. : 236-671-3; CAS-Nr. : 13463-41-7

Gewichtsanteil : > 0.0025 - < 0.025 %

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 2 ; H330 Acute Tox. 3 ; H301 Repr. 1B ; H360D STOT RE 1 ; H372 Eye Dam. 1
; H318 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Spezifische Konzentrationsgrenzen : (M Chronic=10) ¢ (M Acute=1000)  (ATE - inhalativ (Staub, Nebel) : 0.14 mg/L) ¢ (ATE -

oral : 221 mg/kg)
4,5-DICHLOR-2-OCTYL- 2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; EG-Nr. : 264-843-8; CAS-Nr. : 64359-81-5

Gewichtsanteil : > 0.025 - < 0.25 % (= 0.0025 - < 0.025 %)

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 2 ; H330 Skin Corr. 1 ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin
Sens. 1A ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410 EUHO071

Spezifische Konzentrationsgrenzen : Eye Irrit. 2 ; H319: C > 0.025 % e Skin Irrit. 2 ; H315: C > 0.025 % e Skin Sens. 1A ; H317:
C > 0.0015 % » (M=100) » (ATE - inhalativ (Staub, Nebel) : 0.16 mg/L)  (ATE - oral : 567
mg/kg)

2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; REACH-Nr. : 01-2120768921-45-xxxx ; EG-Nr. : 247-761-7; CAS-Nr. : 26530-20-1

Gewichtsanteil : > 0.025 - < 0.25 % (= 0.0025 - < 0.025 %)

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 2 ; H330 Acute Tox. 3 ; H301 Acute Tox. 3 ; H311 Skin Corr. 1 ; H314 Eye
Dam. 1 ; H318 Skin Sens. 1A ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410
EUHO071

Spezifische Konzentrationsgrenzen : Skin Sens. 1A ; H317: C > 0.0015 % e (M=100) e (ATE - dermal : 311 mg/kg) e (ATE -
inhalativ (Staub, Nebel) : 0.27 mg/L) ¢ (ATE - oral : 125 mg/kg)

GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON  UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1) ; REACH-Nr. : 01-
2120764691-48-xxxx ; CAS-Nr. : 55965-84-9

Gewichtsanteil : > 0.00015 - < 0.0015 %

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 2 ; H310 Acute Tox. 2 ; H330 Acute Tox. 3 ; H301 Skin Corr. 1C; H314 Eye
Dam. 1 ; H318 Skin Sens. 1A ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410
EUHO071

Spezifische Konzentrationsgrenzen : Eye Dam. 1 ; H318: C > 0.6 % e Skin Corr. 1C ; H314: C = 0.6 % e Eye Irrit. 2 ; H319: C >

0.06 % e Skin Irrit. 2 ; H315: C > 0.06 % e Skin Sens. 1A ; H317: C > 0.0015 % e« (M=100)
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Zusatzliche Hinweise

Angegeben ist der Gesamtgehalt und der Gehalt an freiem 2-Octyl-2H-Isothiazol-3-on [C OIT ges. (C OIT frei)]. Nur der Gehalt an freiem
OIT ist toxikologisch bedeutsam und liegt der Einstufung des Gemisches hinsichtlich folgender Eigenschaften zugrunde:
umweltgefahrliche Eigenschaften, Haut- und Augenreizung, Sensibilisierung.

Angegeben ist der Gesamtgehalt und der Gehalt an freiem 4,5-Dichlor-2-octyl-3(2H)-isothiazol-3-on [C DCOIT ges. (C DCOIT frei)]. Nur
der Gehalt an freiem DCOIT ist toxikologisch bedeutsam und liegt der Einstufung des Gemisches hinsichtlich folgender Eigenschaften
zugrunde: umweltgefahrliche Eigenschaften, Haut- und Augenreizung, Sensibilisierung.

Wortlaut der Gefahren- und EU Gefahrenhinweise: siche ABSCHNITT 16.
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Niemals einer bewusstlosen Person oder
bei auftretenden Krampfen etwas iber den Mund verabreichen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Atembeschwerden oder
Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten. Nach Produktkontakt sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Hautkontakt
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Nicht abwaschen mit: Losemittel/Verdiinnungen .

Nach Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen, Augenlider gedffnet halten. Bei Beriihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15
Minuten mit fliessendem Wasser spilen und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzt hinzuziehen. Ruhig stellen.
4.2 Wichtigste akute und verzigert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekampfung

51 Léschmittel
Geeignete Loschmittel
Loschpulver , alkoholbestandiger Schaum , Kohlendioxid (CO2) , Wassersprihstrahl
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Verbrennung starke Russentwicklung. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Geeignetes Atemschutzgerat benutzen.

5.4 Zusdtzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Fiir ausreichende Belliftung und punktformige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Dampfe nicht einatmen. Siehe
Schutzmassnahmen unter Punkt 7 und 8.
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Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen
anzuwendende Verfahren
Keine

6.2 Umweltschutzmassnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder
Kanalisation zusténdige Behdrden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit fllissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Mit Detergentien reinigen.
Lésemittel vermeiden.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Keine

6.1

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen. Vermeiden von: Augenkontakt Aerosolerzeugung/-bildung Hautkontakt
Dampfe nicht einatmen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Persdnliche Schutzausriistung tragen (siehe
Abschnitt 8).
Schutzmassnahmen
Brandschutzmassnahmen:
Keine besonderen Brandschutzmassnahmen erforderlich.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behilter
Der Zutritt ist nur autorisiertem Personal zu erlauben. Geéffnete Behalter sorgfaltig verschliessen und aufrecht lagern, um
jegliches Austreten zu verhindern.
Zusammenlagerungshinweise
Fernhalten von starken Sauren, starken Laugen, Oxidationsmittel
Lagerklasse (TRGS 510) (D ): 12

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Stets in Behaltern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten. Vor Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Gebrauchsanweisung beachten. Behalter an einem kiihlen, gut geliifteten Ort
aufbewahren. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

Flr gute Liftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um
die Losemitteldampfkonzentration unter den AGW-Grenzwerten zu halten, muss ein geeignetes Atemschutzgerat getragen werden.
Die berufliche Verwendung dieser Zubereitung durch Jugendliche ist eingeschrankt oder ganz verboten. Die genauen
Bestimmungen sind in der in Kapitel 15 aufgefiihrten Verordnung zum Jugendschutz aufgefiihrt. Im Rahmen der allgemeinen
Pflichten ermitteln alle Arbeitgeber die in ihren Betrieben auftretenden Gefahrdungen fiir die Sicherheit und Gesundheit der
Arbeitnehmenden und treffen die erforderlichen Schutzmassnahmen und Anordnungen nach anerkannten Regeln der Technik.
(Schweiz: EKAS-Richtlinie Nr. 6508)

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
TITANDIOXID ; CAS-Nr. : 13463-67-7

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : MAK (CH)
Parameter : A: alveolengdngige Fraktion
Grenzwert : 3 mg/m?3
Bemerkung : SSC
Version : 09.01.2025
Seite: 4/ 10

(DE/CH)




Sicherheitsdatenblatt
gemass Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname : ReboFlex Finish
Uberarbeitet am : 25.06.2025 Version : 17.0.0

BARIUMSULFAT ; CAS-Nr. : 7727-43-7

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : MAK (CH)
Parameter : A: alveolengangige Fraktion
Grenzwert : 3 mg/m?3
Version : 09.01.2025
TALK (MG3H2(SIO3)4) ; CAS-Nr. : 14807-96-6
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : MAK (CH)
Parameter : A: alveolengangige Fraktion
Grenzwert : 3 mg/m?3
Bemerkung : SSC
Version : 09.01.2025
2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; CAS-Nr. : 26530-20-1
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : MAK (CH)
Parameter : E: einatembare Fraktion
Grenzwert : 0.05 mg/m?3
Bemerkung : HS
Version : 09.01.2025
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : STEL (CH)
Parameter : E: einatembare Fraktion
Grenzwert : 0.1 mg/m?3
Bemerkung : HS
Version : 09.01.2025
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 (D)
Parameter : E: einatembare Fraktion
Grenzwert : 0.05 mg/m?3
Spitzenbegrenzung : 2(D)
Bemerkung : H,Y
Version : 17.06.2024

GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON  UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1) ; CAS-Nr. : 55965-84-9

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : MAK (CH )
Parameter : E: einatembare Fraktion
Grenzwert : 0.2 mg/m?3
Bemerkung : S SSC
Version : 09.01.2025
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : STEL (CH)
Parameter : E: einatembare Fraktion
Grenzwert : 0.4 mg/m3
Bemerkung : S SSC
Version : 09.01.2025

Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemass RCP-Methode nach TRGS 900 ( D)

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :

Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )
nicht relevant

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung
Personliche Schutzausriistung muss in Ubereinstimmung mit den geltenden CEN Normen und in Zusammenarbeit mit dem
Lieferanten von personlicher Schutzausriistung gewahlt werden. Die persénlichen Schutzausriistungen miissen den giiltigen EN-
Normen entsprechen: Atemschutz EN 136, 140, 149; Schutzbrillen / Augenschutz EN 166; Schutzkleidung EN 340, 463, 468,
943-1, 943-2; Schutzhandschuhe EN 374; Sicherheitsschuhe EN-ISO 20345/DIN EN 13832-2/3.
Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille verwenden.

Hautschutz

Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen, gepriift gemass EN 374. Geeignetes Material NBR (Nitrilkautschuk) Durchbruchszeit >
240 min. Dicke des Handschuhmaterials 0.2 mm . Schutzindex Klasse 5.
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Korperschutz

Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Atemschutz

Auftragen durch Rollen oder Streichen Kein personlicher Atemschutz notwendig. Atemschutz ist erforderlich an nicht
ausreichend entllfteten Arbeitsplatzen und bei der Spritzverarbeitung. Halbmaske oder Viertelmaske: Maximale
Einsatzkonzentration fiir Stoffe mit Grenzwerten: P1-Filter bis max. 4-facher Grenzwert; P2-Filter bis max. 10-facher
Grenzwert; P3-Filter bis max. 30-facher Grenzwert. Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen

Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei
Konzentrationsiiberschreitung muss Isoliergerat benutzt werden!

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand : fliissig:
Farbe : farbig

Geruch
charakteristisch

Sicherheitstechnische Kenngrossen

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt :
Gefrierpunkt :

Siedebeginn und Siedebereich :
Zersetzungstemperatur :
Flammpunkt :
Ziindtemperatur :

Untere Explosionsgrenze :
Obere Explosionsgrenze :
Dichte :
Losemitteltrennpriifung :
Wasserloslichkeit :

pH-Wert :

logP O/W:

Viskositat :

Kinematische Viskositat :
Geruchsschwelle :

Relative Dampfdichte :
Verdampfungsgeschwindigkeit :
Entziindbare Feststoffe :
Entziindbare Gase :
Explosive Eigenschaften :

9.2 Sonstige Angaben
Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Rea

10.1 Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2 Chemische Stabilitat
Es liegen keine Informationen vor.

(1013 hPa) ca.

(20°C)
(20°C)
(20°C)
(20°C/ 100 g/l)

(23°C)
(40°C)

(20°C)
Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.
Keine Daten verfiigbar.

ktivitat

10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es liegen keine Informationen vor.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).
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10.5 Unvertrdgliche Materialien
Alkalien (Laugen), konzentriert. Exotherme Reaktion mit: Sdure Oxidationsmittel.
10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar. Das Einatmen von Ldsemittelanteilen oberhalb der MAK-
Grenzwerte kann zu Gesundheitsschaden wie Reizung der Schleimhdute und Atmungsorgane, Nieren- und Leberschaden sowie der
Beeintrachtigung des zentralen Nervensystems fiihren. Anzeichen und Symptome: Kopfschmerzen, Schwindel, Mudigkeit,
Muskelschwéche, betdubende Wirkung und in Ausnahmefdllen Bewusstlosigkeit. Léngerer oder wiederholter Kontakt mit dem
Produkt beeintréchtigt die natiirliche Hautriickfettung und fiihrt zum Austrocknen der Haut. Das Produkt kann durch die Haut in
den Korper gelangen. Losemittelspritzer kbnnen Reizung am Auge und reversible Schaden verursachen.
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Informationen vor.
11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
12.1 Toxizitadt

Aquatische Toxizitat
Akute (kurzfristige) Toxizitat fiir wirbellose Wasserorganismen

Parameter : EC50 ( 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; CAS-Nr. : 26530-20-1)
Spezies : Daphnien
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Daphnientoxizitat
Wirkdosis : 0.42 mg/kg

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.
12.4 Mobilitdt im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemdss REACH, Anhang XIII.
12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.
12.7 Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Nicht in Gewasser oder Kanalisation gelangen lassen. Unter Beachtung der behdrdlichen Vorschriften beseitigen.
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)

Nach bestimmungsgemassen Gebrauch
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen geméss EAK/AVV

08 01 11 S (Farb- und Lackabfalle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten)
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung: Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Nicht kontaminierte
und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2 Ordnungsgemadsse UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3 Transportgefahrenklassen
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4 Verpackungsgruppe
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

145 Umweltgefahren
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.6 Besondere Vorsichtsmassnahmen fiir den Verwender
Keine

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemass IMO-Instrumenten
Keine Beférderung als Massengut gemass IBC-Code.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

151 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Zulassungen und/oder Verwendungsbeschriankungen
Verwendungsbeschriankungen
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII (Beschrankungen)
Verwendungsbeschrankung geméss REACH Anhang XVII Nr. : 3, 30, 75
Sonstige EU-Vorschriften
Verordnung (EU) 2019/1148 (Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe)
ANHANG II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
NATRIUMNITRAT ; REACH-Nr. : 01-2119488221-41-xxxx ; EG-Nr. : 231-554-3; CAS-Nr. : 7631-99-4
Gewichtsanteil : <1%
Nationale Vorschriften

Artikel 4 Absatz 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Artikel 1 lit. f der Verordnung des WBF (iber gefahrliche
Arbeiten fir Jugendliche (SR 822.115.2):

Jugendliche in der beruflichen Grundbildung diirfen nur mit diesem Produkt arbeiten, wenn dies in der jeweiligen
Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfiillt sind
und die geltenden Altersbeschrankungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren,
dirfen nicht mit diesem Produkt arbeiten. Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18.
Altersjahr.

Storfallverordnung (12. BImschV)

Gefahrenkategorien

Dieses Produkt ist keiner Gefahrenkategorie zugeordnet.

Technische Anleitung Luft (TA-Luft) (D)

Gewichtsanteil (Ziffer 5.2.5.1): <5 %

Gewichtsanteil (Ziffer 5.2.4.III) : <1 %
Wassergefahrdungsklasse

Einstufung gemdss AwSV - Klasse ( D ) : 3 (Stark wassergefahrdend)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt
bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht ibertragbar auf andere Produkte. Soweit
das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrticklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so
gefertigte neue Material ibertragen werden. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer
Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten
Verwendungszweck zugefiihrt werden. Der Benutzer ist fiir die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen
verantwortlich.

16.1 Anderungshinweise
Keine

16.2 Abkiirzungen und Akronyme
ADR - Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International ;Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID - Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG- International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA - International Air Transport Association
IATA-DGR - Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO-TI - Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS - Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV - Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
LOAEL - Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEL - Lowest Observed Effect Level
NOAEL - No Observed Adverse Effect Level
NOEC - No Observed Effect Concentration
NOEL - No Observed Effect Level
OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development
VOC - Volatile Organic Compounds
AwSV - Verordnung liber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (D)
Siehe Ubersichtstabelle unter www.euphrac.eu.

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine
Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemass Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemdss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
16.5 Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

16.4

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H360D Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

H372 Schéadigt die Organe bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig flir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig flir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
EUHO071 Wirkt atzend auf die Atemwege.

16.6 Schulungshinweise
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Keine

16.7 Zusitzliche Angaben
Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei
Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gibertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt
mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angaben in
diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material
Ubertragen werden.
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