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Progettare e costruire in modo sostenibile

Die Umwelt-Etikette bei Minergie-ECO

Dieses Merkblatt zeigt libersichtlich, ob nach der Umwelt-Etikette (UE)
klassifizierte Beschichtungsstoffe ohne zusétzliche Priifungen in Bauprojekten
mit Minergie-ECQO-Label oder bei Ausschreibungen nach ecoBKP eingesetzt
werden kbénnen.

(Stand April 2026)

Vorgaben Minergie-ECO
Neben quantitativen Elementen wie dem Nachweis einer ausreichenden Tageslichtversorgung und
Berechnung der Grauen Energie und der Treibhausgase eines Gebaudes gibt es im Minergie-ECO-
Nachweisverfahren Vorgabenkataloge. Diese bestehen aus einem Set von Ausschlusskriterien und
zusatzlichen Punktefragen.

Die Ausschlusskriterien miissen von den eingesetzten Beschichtungsstoffen ohne Vorbehalte erfiillt
werden. Ausgeschlossen ist beispielsweise die Verarbeitung von I6semittelverdiinnbaren Produkten in
beheizten Innenrdumen.

Bei den Punktefragen besteht Spielraum, es muss nur eine gewisse Anzahl der Kriterien erfullt werden,
um das Minergie-ECO-Label fur das Bauprojekt zu erhalten.

Nachweis mit Hilfe der Umwelt-Etikette

Um den Eignungs-Nachweis fiir Beschichtungsstoffe unter 1.0 mm Schichtdicke zu erbringen, kann die
Umwelt-Etikette genutzt werden. Beschichtungsstoffe der Kategorien A, A- und B, fir 2-K-Systeme
auch Kat. C der UE | und Il erflillen die Ausschlusskriterien im Innenbereich und kdnnen grundsatzlich
eingesetzt werden. Fur den AulRenbereich besagt eine der Punktefragen, dass keine Filmschutzmittel
enthalten sein dirfen. Produkte der Kategorien A bis C UE IV und V erfullen dieses Kriterium.

Wenn ein Produkt der Umwelt-Etikette Kategorien D oder E (wasserverdunnbar) im Innenbereich einge-
setzt werden soll, ist das grundsatzlich maéglich, allerdings nur nach Prifung durch die Zertifizierungs-
stelle Minergie-ECO. Der Nachweis muss in geeigneter und verstandlicher Form erbracht werden.
Dasselbe gilt fiir Produkte der Kategorien D und E fir Fassadenfarben.

Fur Produkte, die nicht mit der Umwelt-Etikette gekennzeichnet sind, muss ein aquivalenter Nachweis
bei der Zertifizierungsstelle erbracht werden. Die Anforderungen dazu kénnen bei der jeweiligen Zertifi-
zierungsstelle abgefragt werden.

Vorgaben nach ecoBKP und ecoDevis

Die ecoBKP-Merkblatter von ecobau dienen als Werkzeug fir die 0©kologische Planung und
Ausschreibung. Wird ein Projekt nach bestimmten ecoBKP-Merkblattern realisiert, gelten teilweise
strengere Vorgaben fur Beschichtungsstoffe. Produkte der Kategorien A, A— und B der Umwelt-Etikette
(innen und aussen) sind aber immer ohne weitere Priifung zugelassen. Die Zulassung fiir Produkte der
Kategorien C oder tiefer muss im Einzelfall abgeklart werden.

Die ecoDevis Merkblatter beinhalten Vorgaben fiir die 6kologische und gesunde Wahl von Leistungen
in der Ausschreibung. Mit dem Ziel, den Nutzer vor Emissionen und Schadstoffen im Innenraum und
die Umwelt — wo immer technisch méglich — vor schadlichen Eintrdgen zu schitzen. Die Vorgaben sind
nach NPK (Normenpositionen-Katalog) strukturiert.
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Die Tabellen zeigen die Kategorien der Umwelt-Etikette bei den verschiedenen Geltungsbereichen, die ohne weitere Priifung
flir Minergie-ECO-Projekte oder geméss ecoBKP/ecoDevis verwendet werden kénnen.

Wandfarben innen (UE I)
Lacke, Holz- und Bodenbeschichtungen innen (UE Il)
Lacke, Holz- und Bodenbeschichtungen aussen (UE V)

Schweizer Minergie-ECO ecobau Norm SIA 257:2021: Anforderungen an Okologie und
Stiftung Farbe Gesundheit gem. Kp. 2.4
UE Kat Ausschlusskriterium Punktekriterium ecoBKP. / ecoProdukte
120.04 ecoDevis
I+1l+V A erfullt - 1. Prioritat eco1 erfillt die Standard- erfillt die speziellen
A- erfillt R 1. Prioritat ecol anforderungen Anforderungen
B erfillt - 2. Prioritat eco2
erfiil . 2 Prioritat 2 KSysteme:
eco2
C el : 1-K-Systeme: -
ecoBasis
Fassadenfarben (UE IV)
Schweizer Minergie-ECO ecobau Norm SIA 243:2026: Anforderungen an Okologie und
Stiftung Farbe Gesundheit gem. Anhang A (informativ)
UE Kat Ausschlusskriterium Punktekriterium ecoBKR / ecoProdukte
230.06 ecoDevis
v A - erfullt 1. Prioritat eco1 erfillt die Standard-anforderungen erfillt die erhdhten
A- - erfiillt 1. Prioritét ecol Anforderungen
B - erflllt 1. Prioritat eco1
C - erfullt 2. Prioritat eco2 -
D - - - ecoBasis = o
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